
MIETBERUFSKLEIDUNG

Schutzkleidung



Schweißerschutzkleidung
EN ISO 11611:2015, Klasse 1-A1, EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 D1 E2 F1, IEC 61482-2 APC=1, EN 
1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, ATPV-Wert in Arbeit
47% Modacryl / 32% Baumwolle / 20% Polyamid / 1% antistatische Fasern

*Änderungen vorbehalten

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 Arc 1
Jacke

2 Brusttaschen mit Patte, 
2 Seitentaschen mit Pat-
ten und Klette, 2 Innen-
taschen mit Klette, Abge-
deckter Front-Reißver- 
schluss, Blende mit 
Druckknöpfen und Klette 
verschließbar, Steh-/Um-
legekragen mit Klette, Är-
mel mit zusätzlichen Be-
wegungszonen für mehr 
Bewegungsfreiheit, Är-
melsaum mit Druckknöp-
fen weitenregulierbar, 
Rücken mit Bequemlich-
keitsfalten, Verlängerter 
Rücken 

Gewicht:	ca.320 g/m2

Arc 1 
Bundhose

2 Seitentaschen mit 
Klette, 2 Gesäßtaschen 
mit Patte und Klette, 
Rechts: lose Meter-
stabtasche mit Patte und 
Klette, zusätzliche Multi-
funktionstasche, Links: 
Schenkeltasche mit kom-
binierter Smartphone-
tasche mit Patte und 
Klette, elastischer Bund- 
einsatz, Schlitz mit 
Reißverschluss, Bund mit 
verdecktem Knopf, Von 
unten befüllbare Knie-
schutztaschen mit Klette

Gewicht:	ca. 320 g/m2

2 Arc 1 
Latzhose

Taschenattribute der Arc 
1 Bundhose, Doppelter 
Latz, Latztasche mit Patte 
und Klette, Schlitz mit 
Reißverschluss, Elas-
tische Träger mit schlag-
festen und hitzebeständi-
gen Kunststoffklapp- 
schnallen, Ergono-
mischer, hochgezogener 
Nierenschutz, elastischer 
Bundeinsatz, Vorgeform-
tes Knie mit Bewe-
gungszone, Von unten be-
füllbare Knieschutz- 
taschen mit Klette 

Gewicht:	ca.320 g/m2

3

21 3

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

Knieschutztaschen zertifiziert nach 
EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2



EN ISO 11611:2015, Klasse 1-A1, EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 F1, IEC 61482-2 Ed. 2:2018 (APC1) 
Klasse 1/4kA, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 343:2003 + A1:2007 + AC:2009, Klasse 3/3
ATPV-Wert in Arbeit
47% Modacryl / 32% Baumwolle / 20% Polyamid / 1% antistatische Fasern, Gewicht: ca.320 g/m2

Membran: 100% Polyurethan 
Futter: 48 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, Gewicht: ca.175 g/m2

*Änderungen vorbehalten

Farbe siehe AbbildungenFarbe siehe Abbildungen

1 Arc 1
Wetterjacke

2 Brusttaschen mit Patte, 
2 Seitentaschen mit Patte 
und Klette, 2 Innen-
taschen mit Klette, Links:, 
Napoleontasche unter 
Frontblende, Abgedeck-
ter Front- Reißverschluss, 
Blende mit Druckknöpfen 
und Klett verschließbar, 
Steh-/Umlegekragen mit 
Klette, Mit Druckknöpfen 
adaptierbare Kapuze 
Form 8392 (separat er-
hältlich), Ergonomisch 
geschnittene Ärmel mit 
zusätzlichen Bewe-
gungszonen für mehr Be-
wegungsfreiheit, Ärmel-
saum mit Lasche und 
Druckknöpfen weitenreg-
ulierbar, Verlängerter 
Rücken

Gewicht:	ca.175 g/m2

1

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz



Schweißerschutzkleidung
EN ISO 11611:2015, Klasse 1-A1, EN ISO 11612:2015 Code A1 B1 C1 D1 E2 F1, IEC 61482-2 APC=2, EN 
1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, ATPV-Wert in Arbeit
47% Modacryl / 32% Baumwolle / 20% Polyamid / 1% antistatische Fasern, Gewicht: ca.320 g/m2

Futter: 48 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, Gewicht: ca.175 g/m2

*Änderungen vorbehalten

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 Arc 2
Jacke

Vorder-, Rückteil und Ärmel 
doppellagig verarbeitet

2 Brusttaschen mit Patte, 
2 Seitentaschen mit Pat-
ten und Klette, 2 Innen-
taschen mit Klette, Abge-
deckter Front-Reißver- 
schluss, Blende mit 
Druckknöpfen und Klette 
verschließbar, Steh-/Um-
legekragen mit Klette, Är-
mel mit zusätzlichen Be-
wegungszonen für mehr 
Bewegungsfreiheit, Är-
melsaum mit Druckknöp-
fen weitenregulierbar, 
Rücken mit Bequemlich-
keitsfalten, Verlängerter 
Rücken 

Arc 2 
Bundhose

Vorderhose doppellagig 
verarbeitet

2 Seitentaschen mit 
Klette, 2 Gesäßtaschen 
mit Patte und Klette, 
Rechts: lose Meter-
stabtasche mit Patte und 
Klette, zusätzliche Multi-
funktionstasche, Links: 
Schenkeltasche mit kom-
binierter Smartphone-
tasche mit Patte und 
Klette, elastischer Bund- 
einsatz, Schlitz mit 
Reißverschluss, Bund mit 
verdecktem Knopf, Von 
unten befüllbare Knie-
schutztaschen mit Klette

2 Arc 2 
Latzhose

Vorderhose doppellagig 
verarbeitet

Taschenattribute der Arc 
1 Bundhose, Doppelter 
Latz, Latztasche mit 
Patte und Klette, Schlitz 
mit Reißverschluss, 
Elastische Träger mit 
schlagfesten und hitze-
beständigen Kunststoffklapp- 
schnallen, Ergono-
mischer, hochgezogener 
Nierenschutz, elastischer 
Bundeinsatz, Vorge-
formtes Knie mit Bewe-
gungszone, Von unten 
befüllbare Knieschutz- 
taschen mit Klette 

3

21 3

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

dunkelblau/anthrazit

Farben: anthrazit/schwarz

Knieschutztaschen zertifiziert nach 
EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2





*Änderungen vorbehalten

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 Luka 
Jacke

Umlege-Reverskragen, 
Vorderschluss mit Druck-
knöpfen, 2 innenliegende 
Brusttaschen mit Druck-
knöpfen, 1 Beutel- 
innentasche links mit 
Druckknopfverschluss, 2 
aufgesetzte Seiten-
taschen mit Patte und 
Druckknöpfen, Ärmel-
weite mit Druckknöpfen 
verstellbar

Gewicht:	360 ca. g/m2

Luka
Bundhose

Angesetzter Bund mit  
Pattentknopf und Gürtel- 
schlaufen, Hosenschlitz 
mit Reißverschluss, 2  
innenliegende Schub-
taschen, 1 aufgesetzte 
Gesäßtasche rechts mit 
Patte und Druckknöpfen, 
1 aufgesetzte Beintasche 
links mit Patten, Druck-
knöpfen und Taschenver-
stärkung, 1 aufgesetzte 
Zollstocktasche rechts 
mit Patte, Druckknöpfen 
und Taschenverstärkung

Gewicht:	ca. 360 g/m2

2 Luka
Latzhose

Stretchträger mit Kunst- 
stoff-Klemmschnallen, 1 
verschließbare Latzinnen-
tasche, Hosenschlitz mit 
Knöpfen, 2 seitliche 
Schubtaschen, Knop-
flochgummi hinten, eine 
aufgesetzte Gesäß- 
tasche rechts mit Patte 
und Druckknöpfen, 1 auf-
gesetzte Zollstocktasche 
rechts mit Patte, Druck-
knöpfen und Taschenver-
stärkung, 1 aufgesetzte 
Beintasche links mit 
Patte, Druckknöpfen und 
Taschenverstärkung

Gewicht:	ca. 360 g/m2

3

Farbe dunkelblau/grau Farbe dunkelblau/grau Farbe dunkelblau/grau

11 321

Schweißerschutzkleidung
Klasse 1 EN ISO 11611 A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1,E1,F1
75% Baumwolle / 25% Polyester



Multifunktionsschutzkleidung
DIN EN 61482-1-2 Klasse 1; EN ISO 11612 A1, B1,C1,E2, F1; DIN 1149-3; DIN 1149-5; EN 13034 Typ6; EN 
ISO 11611 Klasse 1,A1
45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatische Fasern 

*Änderungen vorbehalten

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 Multiproof Jacke 

hochgeschlossen mit Um-
legekragen, verdeckter 
Druckknopfverschluss, 2 
Brust- und 2 Seiten-
taschen je mit Patte, 
rechte Brusttasche mit in-
tegrierter Handytasche, 1 
Brustinnentasche links, 
Ärmelbündchen mit 
Druckknöpfen weitenver-
stellbar, Vorder- und 
Rückenpasse farblich ab-
gesetzt und mit Reflex-
paspel 

Gewicht:	ca. 320 g/m2

Multiproof Bundhose

Bund mit 7 Gür-
telschlaufen, Hosenschlitz 
mit Knopf und Reißver-
schluss, 2 Seitentaschen, 
1 Gesäßtasche rechts mit 
Patte, 1 Meterstabtasche 
rechts und 1 Cargotasche 
mit integrierter Handy-
tasche links, je mit Patte, 
Seitentascheneingriffe 
farblich abgesetzt, Bein-
taschen mit Reflexpaspel, 
je Bein 1 schmaler, run-
dumlaufender Reflexstreif-
en

Gewicht:	ca. 320 g/m2

2 Multiproof Latzhose

Stretchträgern mit Ein-
steckschnallen, Hosen-
schlitz mit Reißver-
schluss, 2 Seitentaschen, 
1 Latztasche mit Patte, 1 
Gesäßtasche rechts mit 
Patte, 1 Meterstabtasche 
rechts und 1 Cargotasche 
mit integrierter Handy-
tasche links, je mit Patte, 
1 weitenverstellbarer 
Seiteneinstieg links, hoch-
gezogener Nierenschutz, 
Latz und Beintaschen mit 
Reflexpaspel, je Bein 1 
schmaler, rundumlaufend-
er Reflexstreifen

Gewicht:	ca.320 g/m2

3

Farben marine/blau
	 marine/grau

Farben marine/blau
	 marine/grau

Farben marine/blau
	 marine/grau

21 3



*Änderungen vorbehalten

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe AbbildungenFarbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe AbbildungenFarbe marine/grau Farbe marine/grau Farbe marine/grau

Multifunktionsschutzkleidung mit Störlichtbogenschutz
DIN EN 61482-1-2 Klasse 1; EN ISO 11612 A1, B1,C1,E2, F1; DIN 1149-3; DIN 1149-5; EN 13034 Typ6; EN 
ISO 11611 Klasse 1,A1
45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatische Fasern 

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 2 3

Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen Farbe siehe Abbildungen

1 Arc Jacke

Stehkragen, verdeckter 
Druckknopfverschluss, 2 
Brust- und 2 Seiten-
taschen je mit Patte, 1 
Brustinnentasche links, 
Ärmelbündchen mit 
Druckknöpfen verstellbar, 
unterer Ärmel, Bereich 
unter der Rückenpasse 
und Brusttaschenpatten 
farblich abgesetzt, Reflex-
paspel entlang der Brust- 
und Rückenpasse und an 
den Teilungsnähten der 
Ärmel und des Vorder-
teils, Emblemgarage unter 
der Rückenpasse, kom-
plett zweilagig verarbeitet

Gewicht:	ca. 320 g/m2

Futter:	 ca. 160 g/m2

Arc Bundhose

Bund mit 7 Gür-
telschlaufen, Hosenschlitz 
mit Knopf und Reißver-
schluss, 2 Seitentaschen, 
1 Gesäßtasche rechts mit 
Patte und Druckknopfver-
schluss, 1 Meter-
stabtasche rechts und 1 
Cargotasche mit integri-
erter Handytasche links, 
je mit Patte und Druck-
knopfverschluss, Bein-
taschen mit Reflexpaspel, 
Emblem, komplett zweila-
gig verarbeitet

Gewicht:	ca. 320 g/m2

Futter:	 ca. 160 g/m2

2 Arc Latzhose

Stretchträger mit Klapp- 
schnallen, Hosenschlitz 
mit Reißverschluss, 2 
Seitentaschen, 1 Latz-
tasche mit Patte, 1 
Gesäßtasche rechts mit 
Patte, 1 Meterstabtasche 
rechts und 1 Cargotasche 
mit integrierter Handy-
tasche links, je mit Patte, 
seitliche Stretcheinsätze, 
regulierbarer Gummizug 
im hinteren Bund, hoch-
gezogener Nierenschutz, 
komplett zweilagig verar-
beitet

Gewicht:	ca. 320 g/m2

Futter:	 ca. 160 g/m2

3

Farbe blau/marine Farbe marine Farbe blau/marine

21 3





*Änderungen vorbehalten

Aluproofschutzkleidung
DIN EN ISO 11612 A1,B1,C1;D3;E3,F1 u. DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1
30% Wolle / 50% Viskose FR / 20% Polyamid

1

Farbe siehe Abbildungen

1

Farbe siehe Abbildungen

1 Aluproof Bundhose

Bund mit 7 Gürtel- 
schlaufen, vorderer Ver-
schluss mit Knöpfen, 2 
eingesetzte Beutel-
taschen, 1 aufgesetzte 
Gesäßtasche rechts, 1 
aufgesetzte Meter-
stabtasche rechts, 1 auf-
gesetzte Cargo Tasche 
links, alle Taschen mit 
Patte und Druckknopfver-
schluss, unterer Bein-
bereich doppelt gearbeit-
et

Gewicht: ca. 360 g/m2

Farbe blau

1

Farbe siehe Abbildungen

1

Farbe siehe Abbildungen

2 Aluproof Latzhose

Stretchträger mit 
Klappschnallen, 1 
Latztasche mit Patte, 
Seitenöffnung links, mit 
Knöpfen weitenregulier-
bar, vorderer Verschluss 
mit Knöpfen, 2 eingesetz-
te Beuteltaschen, 1 auf-
gesetzte Gesäßtasche 
rechts, 1 aufgesetzte Me-
terstabtasche rechts, 1 
aufgesetzte Cargo Tasche 
links, alle Taschen jeweils 
mit Pattenverschluss, un-
terer Beinbereich doppelt 
gearbeitet, hochgezoge-
ner Nierenschutz

Gewicht:	ca. 360 g/m2

Farbe blau

21



*Änderungen vorbehalten

1

Farbe siehe Abbildungen

1

Farbe siehe Abbildungen

4 Aluproof Mantel

hochgeschlossen mit Um-
legekragen, verdeckter 
Druckknopfverschluss, 1 
Brust- und 2 Seiten-
taschen mit abges-
chrägten Patten und 
Druckknopfverschluss, 1 
Brustinnentasche links

Gewicht:	ca. 360 g/m2

Farbe blau

1

Farbe siehe Abbildungen

1

Farbe siehe Abbildungen

5 Aluproof Hemd

hochgeschlossen mit Um-
legekragen, verdeckte 
Druckknopfleiste, 2 auf-
gesetzte Brusttaschen mit 
Patte und Druckknopfver-
schluss, Ärmelbündchen 
mit Druckknöpfen weiten-
verstellbar, Lasche mit 
Klettverschluss zur Weite-
neinstellung am Hals, 
Passenverarbeitung im 
Brust- und Rückenbere-
ich

60% Viskose FR / 20% 
Wolle / 10% Polyamid / 
10 % Lyocell®, 
EN 531 A,B1,C1,D1,E1

Gewicht: ca. 240 g/m2

Farbe blau

3 Aluproof Jacke

hochgeschlossen mit Um-
legekragen, angesetzter 
Bund, verdeckte Druck-
knopfleiste, 2 aufgesetzte 
Brust- und 2 Seiten-
taschen mit schrägen Pat-
ten, Ärmelbündchen mit 
Druckknöpfen weitenver-
stellbar

Gewicht:	ca. 360 g/m2

Farbe blau

43 5



Das DRESS-Line Modulsystem.

Individuell wie Sie

Das ist ein Service: alle Lösungen zu Ihren  

textilen Fragen und Problemen aus einer Hand. Von 

der Auswahl und Anprobe geeigneter Berufsklei-

dung bis zur Auslieferung der frischen, sauberen 

Textilien in Ihr Unternehmen, auf Wunsch auch 

mit individueller Schrankfachversorgung – das  

„Rundum- und Sorglos-System“ von DRESS-Line 

spart Zeit und Geld und hält Ihnen den Rücken für 

Ihr Tagesgeschäft frei. 

DRESS-Line – der Name eines 

starken Verbundes 

DRESS-Line steht für saubere Lösungen – zu  

jeder Zeit, an nahezu jedem Ort. Unser 1994 ge-

gründeter Verbund wird getragen von starken, 

inhabergeführten Unternehmen und verfügt ge-

meinsam über jahrhundertelange Erfahrung. 

Professioneller Textil-Service und hochwertige  

Berufskleidung in Deutschland: DRESS-Line ist  

nahezu überall für Sie vor Ort und beliefert Unter- 

nehmen jeder Größenordnung. Wir versorgen Sie  

individuell mit hochwertiger, designorientierter und 

funktioneller Mietberufskleidung. 

Scannen Sie den QR-Code, um alle Standorte der 

DRESS-Line Partner online zu sehen. 

www.dressline.de 1909_1

MIETBERUFSKLEIDUNG


